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Vybor cveta fugi okazyvaet ogromnoe vliänie na konehnyj rezulætat, cvet zatirki moΩet, kak 
podherkivatæ, tak i ottenätæ cvet plitki. Poqtomu obwee vpehatlenie o plitke moΩet bytæ izmeneno
s izmeneniem cveta fugi.

Nailuh‚ij qffekt dostigaetsä pri primenenii svetloj fugi k temnym plitkam (sm. primery), i 
temnoj fugi k svetlym plitkam.

mira supercolour - qto bystrotverdeüwaä smesæ dlä zatirki ‚vov
pri ukladke keramiheskoj i klinkernoj plitki, prirodnogo kamnä
na polu, stenax, a takΩe v bassejnax (dalee po tekstu fuga).

mira supercolour moΩet primenätæsä dlä zapolneniä ‚vov ‚irinoj
2-10 mm., kak vnutri, tak i snaruΩi pomewenij.

Uluh‚ennaä plastifikatorom fuga obespehivaet plotnoe (bez
puzyrækov vozduxa) zapolnenie ‚vov i xoro‚ee prilipanie k 
slaboabsorbiruüwim i neabsorbiruüwim plitam. Fuga ävläetsä
vodo- i morozostojkoj, qffektivno protivostoit zagräzneniü,
gribkam i bakteriäm. Poqtomu mira supercolour xoro‚o podxodit
dlä primeneniä v vannyx komnatax, pomeweniäx piwevoj pro-
my‚lennosti i proh., t.e. tam, gde predßävläütsä osobye 
trebovaniä k histote i gigiene.

Fugi mira supercolour xarakterizuütsä silænym sväzyvaniem 
pigmentov, hto predotvrawaet razmyvanie cveta fugi pri ohistke
plitki.
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Texniheskie dannye:

mira supercolour sostoit iz ximiheski 
bystrotverdeüwix cementov, specialænyx
zapolnitelej, plastpolimerov i dobavok,
kotorye posle tverdeniå obrazuüt plotnuü i 
ne poristuü massu s nizkim vodopogloweniem, 
v sväzi s hem risk razvitiä bakterij v fuge –
minimalen.
Fuga moΩet vyderΩivatæ silænuü nagruzku i
intensivnuü ohistku, kotoraä praktikuetsä, k 
primeru, v piwevoj promy‚lennosti.

supercolour:
• Protivostoit obescvehivaniü

• Minimalænyj risk neravnomernogo
tverdeniä i okraski

• Obespehivaet odinakovoe tverdenie
na plitke neodinakovogo kahestva 

Oblastæ primeniä: Dlä zapolneniä ‚vov na vsex tipax keramiheskoj, klinkernoj
plitki i plit iz prirodnogo kamnä. Osobo xoro‚o primenima k 
slaboabsorbiruüwim i neabsorbiruüwim plitkam.
∏irina ‚vov: 2-10 mm.

Usloviä primeneniä:
Sme‚ivanie: Sme‚ivaetsä s vodoj v sootno‚enii 0,22 l. vody na 1 kg. smesi.

Predpohtitelæno ispolæzovatæ medlennyj mikser dlä kleä dlä
izbeΩaniä popadaniä vozduxa v smesæ. Posle razme‚ivaniä v 
tehenie 1-2 minut massa gotova k primeneniü.

Nanesenie: Fuga nanositsä rezinovym ‚patelem po diagonali k ‚vam. Kogda 
rastvor podsoxnet, izbytki smesi ubiraütsä s pomowæü vlaΩnogo
padmaster, i poverxnostæ moetsä gubkoj. Kogda ‚vy okonhatelæno
sformirovany, poverxnostæ poliruetsä dlä udaleniä vodänoj 
plenki i ostatkov rastvora.

Temperatura: Rabohaä temperatura min. + 6 °S.

Vremä primeneniä Posle sme‚ivaniä s vodoj smesæ prigodna k primeneniü v tehenie
posle zame‚ivaniä: 60 minut.

Vremä vysyxaniä: Posle 2-3 hasov dopuskaetsä nebolæ‚oe dviΩenie/vozdejstvie.
Polnaä nagruzka herez 48 hasov.

Rasxod: 0,5-1,5 kg/m2 v zavisimosti ot velihiny plitok, a takΩe ‚iriny i
tolwiny ‚vov.

Svojstva: Produkt ävläetsä vodo- i morozostojkim, posle zatverdevaniä.

Upakovka: Banki 2 kg i bumaΩnye me‚ki po 5 i 15 kg s proslojkoj poliqtilena.

Xranenie i transporti- Xranitsä i perevozitsä suxim. Produkt moΩno xranitæ, min.
rovka: 1 god v me‚kax i min. 2 goda v bankax, s momenta proizvodstva v

neraspehatannoj upakovke. S isxodom sroka godnosti vremä 
zatverdeniä prodlevaetsä, odnako svojstva fugi ne izmenäütsä.

Pravila texniki Dannyj produkt soderΩit cement, poqtomu dolΩny soblüdatæsä
bezopasnosti: takie Ωe pravila texniki bezopasnosti, hto i pri rabote s

cementom. mira supercolour soderΩit takΩe belyj cement.
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